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 港湾局では、令和元年台風 15号の高波により被災した金沢区福浦・幸浦地区の災害復旧工事を進め

てきました。護岸構造物の嵩上げや消波ブロックに続き、このたび令和元年台風 19号で土のうにより

浸水を防いだ実績を踏まえた防潮堤を歩道及び民有地と緑地の境界（護岸の背後）に整備しました。

これにより、高潮・高波に対してさらに安全性が   

向上しました。 

 

１ 防潮堤の整備概要 

（１） コンクリートの壁や地形を生かして    

現地盤から高さ約 1.2ｍを確保 

（２） 完成延長：約 1.9km 

（福浦地区 1.5km、幸浦地区 0.4km）  

２ 完成状況 
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お問合せ先 

港湾局建設第一課長 斎藤 愼太郎 Tel 045-671-2879 
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令和 3 年８月 3 1 日 
港 湾 局 建 設 第 一 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

台風シーズンに備えて金沢区福浦・幸浦地区の 

防潮堤が完成しました 

航空写真 

設置状況① 

設置状況② 

設置状況③ 

設置イメージ②：背後の緑地で高さ１．２mを確保 

設置イメージ①：歩道と緑地の境界にコンクリートの壁を整備 

設置イメージ③：既存の植樹ますを嵩上げ整備 
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